MUFFATO

Presse Meccaniche

25
Anni di
Attivita

1990 - 2015

DETTAGLI
Codice riferimento : 1601
Matricola
Tipo macchina 4 colonne
Marca MUFFATO
Modello 1P4V30
Anno
Paese d’origine ITALIA
Condizione macchina
CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza 30 TON
Velocita C/1’ 100-300
Punti di spinta 1
Corsa eccentrico 8-60 MM.
Distanza tra le colonne 292 X 292 MM.
Distanza piano mazza 300 MM.
Dimensioni piano 640 X 640 MM.
Foro nel piano
Altezza piano dal pavimento
Passaggio tra colonne
Passaggio laterale tra montanti
Dimensioni mazza 520 X 520MM.
Regolazione mazza 50 MM.
Foro centraggio stampo (diametro x profondita)
Sporgenza dal centro mazza
Potenza richiesta 5.5 kW
Peso 4500 Kg
Dimensioni 1300x1100x2570
NOTE ED ACCESSORI

IMPIANTO ELETTRICO: NUOVO

GRUPPO FRENO FRIZIONE: Sl

CUSCINO DI SICUREZZA: Sl

ALIMENTATORE: NO

Quanto sopra riportato potrebbe essere soggetto ad errori e/o dettagli tecnici non corretti
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